


1. Ausgabe (Mérz 1996)
2. Ausgabe (November 1996)

CadWare liefert dieses Handbuch ohne jegliche Garantie. Dieses Handbuch kénnte technische
Ungenauigkeiten oder Druckfehler aufweisen. Die jeweiligen Verbesserungen werden in der neuen
Ausgabe erscheinen. CadWare behélt sich das Recht vor,V erbesserungen und Anderungen des
Produkts oder Programms, welches im Handbuch beschrieben ist, ohne vorherige Ankiindigung
vorzunehmen.

© CadWare Sr.l. 1996. Alle Rechte vorbehalten.



Sonderinformationen

Informationen zur Kontaktaufnahme mit CadWare
Zur Registrierung des Pakets, benutzen Sie die dem BlueCAD beiliegende
Registrierkarte. Allen Kunden kdnnen somit Hilfe und weitere

Informationen der CadWare-Produkte angeboten werden, indem sie sich
wenden an:

CadWare Sir.L.

Via Roma 55 Noventa Padovana
35027 Padova

Italien

Fir unsere Kunden:

Tel: +39-49-8932222
Fax: +39-49-8932561

E-mail:

Internet: cadwar e@cadwar e.it
CompuServe: 100136,3520

Bei der WWW Internet Seite von CadWare
http://www.cadwar e.it
kénnen Sie technische und geschéftliche Informationen, Anregungen und

Neuigkeiten von BlueCAD und anderen CadWare-Produkten erhalten.
Unseren Kunden kann dadurch auch technische Hilfe geleistet werden.

Copyright

Alle Bezeichnungen der Produkte sind Marken oder registrierte Marken der
jewelligen Besitzer.



BlueCAD

Arbeitshuch

CADWARE



Index

Einleitung 1
Wasist BlueCAD 1
Das BlueCAD-Paket 2

Die Unterlagen von BlueCAD 2
Gebrauchsanweisungen von BlueCAD 2

Erster Teil - Grundlagen

Installation von BlueCAD 9
Basisoper ationen 9
Installation 11
Dateien und Verzeichnisse von BlueCAD 14
Wartung von BlueCAD 15

Aktualisierung 15
Deinstallation und Reinstallation 17

Kapitel 2. Wir lernen BlueCAD kennen 21
Start von BlueCAD 21
Das Fenster von BlueCAD 22
BlueCAD verstehen 25

Hilfeleistung 25
Die Befehle verstehen 28
Klassifizierung der Befehle 30
BlueCAD beenden 33

Kapitel 3. Die Hauptoper ationen 35

Der Zeichenvorgang 35

Eine neue Zeichnung 6ffnen: 36
Gebrauch der Raster-Tools und Snap-Tools 36
Segmente zeichnen 38
Bei Fehler: Annulierbefehle, Wiederhol- und
L 6schbefehle 42
Die Operation des Neuzeichnens 43
Einen Bogen zeichnen 43
Definition und Uménderung der Attribute 45
Eine Bemaf3ung zeichnen 48

BlueCAD - Arbeitsbuch 111



Speichern einer Zeichnung 50
Einen Block benutzen 52
Eine Zeichnung vergrof3ern 53
Ein Element verandern 54
Einen Text zeichnen 55
Ein Spline zeichnen 56
Das Drucken der Zeichnung 57
Zweiter Teil - Zeichentechniken
Kapitel 4. Erstellen einer Zeichnung 61
Einstellung der Arbeitsumgebung 61
Fenster Einstellungen 62
Automatischer Snap und vorl&ufiger Snap 70
Arbeitsflache 71
Die MalReinheit der Zeichnung 72
Speichern und Offnen der Zeichnung 73
Ausfiihrung der Zeichnung 74
Die Grundlinien 75
Relatives Positionieren 77
Umformung und Feinbearbeitung 79
Kapitel 5. Gebrauch der Ansichten und der
Umformungen 83
Die Ansicht einer Zeichnung &ndern 84
VergrofRern und Verkleinern 84
Standort verandern und optimale Sicht 86
Gebrauch von mehreren Fensteransichten 87
Umformung von Zeichenelementen 89
Zeichenelemente kopieren 84
Zeichenelemente bewegen 92
Vervielfaltigen von Zeichenelementen 93
Die Symmetrie benutzen 95
Zeichenelemente strecken 97
Die Dimensionen der Objekte verandern 100
Uberlegungen zur Ansicht und zum Auswahl-Fenster 102
Kapitel 6. Allgemeine Attribute, Informationen und
Gebrauch des Textes 105
Gebrauch der Attribute 106

IV Index



Beispiel zur Definition von Attributen 107
Beispiel zur Veradnderung von Attributen 111
Informationen erhalten 111
Informationen zu den definierten Attributen. 112
Informationen Uber die Zeichnung 113
Informationen Uber Zeichenelemente 114
Informationen Uber Dimensionen, Fldchen und Umfange 115
Informationen Uber die Entfernung zwischen Punkten
und Koordinaten 115
Gebrauch des Textes 116
Die Textattribute 117
Schriftart (Font): 117
Textattribute definieren 121
Den Text formatieren 123
Den Text zentrieren 124
Den Text andern 125
Die Textattribute verandern: 127
Kapitel 7. Organisation der Zeichnung: Blocke
(Symbole) und L ayer 131
Gebrauch der Layer 132
Erstellen der Layer 133
Layer-Anderung der Zeichenelemente 135
Definition des Arbeitslayers (aktiver Layer) 136
Eigenschaften &ndern und Layer 16schen 137
Blocke benutzen 140
Erstellen und Loschen einer Bibliothek 141
Einen Block erstellen 143
Speichern eines Blocks in einer Bibliothek 144
Positionierung eines Blocks 145
Loschen, Erneuern und Andern eines Blocks 146
Kapitel 8. Drucker und Plotter 149
Drucken mit dem Drucker 149
Druckereinrichtung 150
Plotter 153
Option Format 154
Option Ausgabe 154
Option Druck 156

BlueCAD - Arbeitsbuch Vv



Dritter Teil - Fortgeschrittene Zeichentechniken

Kapitel 9. Bemalungen 161
Gebrauch der Bemal3ungen 161
Erstellen einer Bemal3ung 162
Veranderung einer Bemalung 164
Bemal3ungstoleranzen 164
Bemal3ungsattribute 165

Kapitel 10. Austausch von Informationen 167
Lesen und Erstellen der Zeichnungen im Format DXF 167
Kopieren der Zeichnung auf der Clipboard des Systems 169
Erstellen der Zeichnung im Format PostScript 170
Erstellen der Zeichnung im Format HPGL 170

Kapitel 11. Makros 171
Gebrauch der Makros 171
M akro-M anagement 172

Erstellung und Anderung von Makros 172
Makro-L 6schung 173
Makro-Test 174

M akro-Fenster 174
Glossar 175
Analytischer Index 199

VI Index



Einleitung

Was ist BlueCAD

BlueCAD ist einCAD-Produkt (Computer Aided Design ) fir das
BetriebssystemOS/2 Warp, Windows 95, NT. BlueCAD kann sowohl fir
professionellen, als auch fiir nicht professionellen Gebrauch angewendet
werden, d.h., dald zur Benutzung dieser CAD-Instrumente keine spezielle
Erfahrung notwendig ist.

Hauptmerkmal von BlueCAD ist die einfache Bedienbarkeit, welche kurze
Lernzeiten ermdglicht und auf eine bessere und sofortige individuelle
Leistung zielt. Diesist dank einer interaktiven Graphik mit einfachen
Bildern und einem so gut wie moglich mit Betriebssystem integriertem
Betriebsmodus moglich. Der weite Gebrauch deslrag& drop das
Vorhandensein vonKontextbefehlen die Mdglichkeit der personlichen
Gestaltung der Arbeitsumgebung, eine vollsténdige Online-Hilfe, dies sind
alles Eigentiimlichkeiten, welche den Gebrauch von BlueCAD vereinfachen.

BlueCAD ist mit Zeichengeréten ausgestattet, welche zum professionellen
Gebrauch nétig sind. BlueCAD ermdglicht es, eine Vielfalt von
geometrischen Figuren ohne Beschrénkung zu erzeugen und zu
modifizieren. Assoziative Bemaf3ung Layer- und Block-M anagement, Shap-
Aktivierung, Raster, Rechner mit Formelinterpreter, Plotter-Formular (0S/2
Warp) sind einige der Hauptinstrumente, welche von BlueCAD zur
Verfligung gestellt werden.

Die Funktionen L esen/Schreiben des Format®XF, Bitmap, Netzhilfe,
Gebrauch der REXX-Sprache (OS/2 Warp), oder C\C++ Sprache

(Windows) zur personlichen Gestaltung des Systems undMultitaskingvon
0OS/2 geben BlueCAD die nétigen Modularitéts- und Integrationsfahigkeiten
fir den Ubergang von der Zeichnung zum Projekt, sowie vom individuellen
zum produktiven Strukturengebrauch.

Die Eigenschaften desMultithreading-Systemszusammen mit der
Bedienung des Datensystems, erméglichen eine gute Arbeitsgeschwindigkeit
von BlueCAD.
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Das BlueCAD-Paket
Das BlueCAD-Paket wird mit folgendem Material geliefert:

3 Disketten mit dem Programm oder ein CD-ROM
die Registrierkarte von BlueCAD
diesesHandbuch

Die Unterlagen von BlueCAD

Die Quellen zur Gebrauchsinformation und der Eigenschaften von
BlueCAD sind:

DiesesHandbuch. Durch Konsultieren dieses Handbuches und dessen
Anwendung wahrend der Arbeitssitzung, werden die Hauptfunktionen
von BlueCAD kennengelernt. Das allmahliche Anwenden dieser
Funktionen bei einem Projekt, das mit BlueCAD erstellt wird,
ermoglicht es diese Techniken schrittweise zu erlernen.

Das Online-Referenzhandbuchist ein rascher Leitfaden zum Erlangen
von Informationen wéhrend der Arbeitssitzung mit BlueCAD. Die
erteilten Informationen reichen von der Befehlssyntax und
Befehlssemantik zur detaillierten Beschreibung der graphischen
Schnittstellenelemente und Illustration der Hauptvorgange von
BlueCAD.

Die Datei LIESMICH.TXT. Diese Datei enthalt allgemeine
Informationen, wie etwa zum Hilfeaufruf oder Uber die letzten
Neuigkeiten, die nicht im Handbuch erscheinen.

Gebrauchsanweisungen von BlueCAD

Dieses Handbuch, wel ches Eigenschaften, Funktionen und Hauptmerkmale
von BlueCAD erdrtert, dient zu dessem Erlernen und Gebrauch.

Die Lekture ist notwendig fur den Benutzer, der zum ersten Mal mit
BlueCAD arbeitet. Es beinhaltet die wichtigsten Gebrauchsanweisungen von
BlueCAD sowie praktische Ubungen. Es soll damit eine Grundmethodik
zum persdnlichen und effizienten Gebrauch von BlueCAD erzielt werden.
Das ist auch der Grund daftr, warum wir in diesem Handbuch keine
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ausfuhrliche Erklarung jedes einzelnen Befehls finden; daf ir kann der
Experte das Online-Referenzhandbuchbenutzen.

Fir die Arbeit mit diesem Handbuch werden keine besonderen

V orkenntnisse vorausgesetzt, weder Kenntnisse von Fachbegriffen des
Betriebssystems, unter dem das Programm l&uft, noch von CAD; es wird
aber empfohlen, die Anleitung vollstandig und in der vorgegebenen
Reihenfolge zu lesen. Zudem kann zu jeder Zeit imGlossar, welches sich
am Ende des Handbuches findet, nachgeschlagen werden, sollten bestimmte
Ausdriicke oder Konzepte unklar sein. Der beste Weg BlueCAD zu erlernen,
ist es, das Handbuch zu konsultieren, wéhrend das BlueCAD-Programm
l&uft und gleichzeitig dessen Ratschldge in die Praxis umzusetzen. Beim 1.
Mal kdnnen die FulRnoten weggel assen werden.

Im 1. Teil, ,Grundlagen®, wird ein erster Zugang zu BlueCAD hergestellt,
von der Installation zur Erstellung einfacher Zeichnungen. Dasl. Kapitel
illustriert die Installation und Handhabung (Reinstallation, Deinstallation,
Neubearbeitung) von BlueCAD. Da. Kapitel behandelt die graphische
Schnittstelle von BlueCAD und die verschiedenen Interaktionsmethoden mit
dem Programm. Im 3. Kapitel werden die Haupttechniken fir das Zeichnen
erklart, wobei das Erstellen einer einfachen Zeichnung als Beispiel dienen
soll. Dabei wird auch die Umformung von Zeichenelementen erlernt, das
Benutzen einiger Hauptbefehle, sowie das Speichern und Drucken.

Nach diesen drei Einfuhrungskapiteln, weisen wir im 2. Teil auf die
»Zeichentechnikeri' hin, welche anhand der Entwicklung eines Projekts
allméhlich erlernt werden. Im 4. Kapitel werden dann der Arbeitsansatz und
die allgemeinen Charakteristiken des Projekts behandelt, sowie einige
Erstellungs- und Modifiziermdglichkeiten der Zeichenelemente. Zudem
werden auch die Techniken und Instrumente, welche dem Benutzer von
BlueCAD zur Verfiigung stehen, erlernt. ImKapitel 5wird das
Modifizierender Zeichenelemente und der Gebrauch derAnsichten
behandelt. Das6. Kapitel erklart, wie die Attribute der Zeichenelemente
definiert und verandert werden und wie Informationen tiber Zeichnung und
Zeichenelemenete erlangt werden. Im7. Kapitel wird der Gebrauch der
Bldcke und der Layer, der Instrumente des CAD und der Hauptelemente der
Zeicheneinteilung erklart. Im Kapitel 8 wird auf Details des Druckers und
des Plotters eingegangen.
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Der 3. und letzte Teil dieses Handbuchs ist fur die fFortschrittlichen
Zeichentechniken* vorgesehen. Das9. Kapitel behandelt die Bemal3ung. Im
10. und 11. Kapitel wird der Ubergang von der Zeichnung zum Projekt
behandelt. Die Modalitéten des Informationsaustauschs zwischen BlueCAD
und anderen Programmen werden hauptséchlich im10. Kapitel erklart,
wahrend Sieim 11. Kapitel alles tber die Mdglichkeit der personlichen
Gestaltung von BlueCAD erfahren werden

Das Glossar gibt Auskunft Gber die Terminologie des CAD.

Konventionen und Terminologie

Dieses Handbuch benutzt folgende K onventionen um die L ektire zu
erleichtern:

Le sezioni del manuale specifiche ai sistemi operativi saranno
individuate dai simboli:

g
R 052wape
Windows 95, NT OS/2Warp

Die Benennungen, Befehle oder Selektionstasten, sowie die Elemente
der graphischen Schnittstelle von BlueCAD finden wir im
Halbfettdruck. Die Kombinationen der Tasten werden mit + zwischen
den Symbolen der Tasten bezeichnet. Z.B Alt+F1 bedeutet, daRAlt
und F1 gleichzeitig gedriickt werden miissen.

Die Ausdriicke desGlossars,welche das 1. Mal erscheinen, werden
kursiv geschrieben, dies gilt auch fur die Titel von Paragraphen oder
Kapitel des Handbuches, sowie fir variable Informationen, welche von
einer effektiven Angabe ersetzt werden sollen.

Der Text und die Informationen, welche von BlueCAD auf dem
Monitor angezeigt werden, bezeichnen wir mit einerf i xen
Sperrung.

Die Namen der Datei, der Pfade und Befehle des Betriebssystems
werden GROSS geschrieben.
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Ein Punkt mit den Koordinaten x und y wird als (x,y) bezeichnet. So
bedeutet (10, 20), dal3 ein Punkt die Koordinaten x=10 und y=20 hat.

Zum Gebrauch der Maus:

Klicken, selektieren, wahlen: Mauszeiger auf das gewiinschte Element
positionieren und die 1. Maustaste driicken.

Offnen oder einen Doppelklick machen:Mauszeiger auf das gewiinschte
Element positionieren und mit der 1. Maustaste einen Doppel klickmachen
oder Enter auf der Tastatur driicken.

Markieren: Cursor anhand der Pfeiltasten auf ein Element positionieren
oder die 2. Maustaste driicken.

Drag& drop (Ziehen und Positionier en)eines Objekts damit ist folgende
Operation gemeint:

0S2wape

1 Den Pfeil der Maus auf das Objekt positionieren

2 Die2. Maustaste gedruickt lassen

3 Das Objekt an die gewlinschte Stelle verschieben

4 Die 2. Maustaste |oslassen

Den Pfeil der Maus auf das Objekt positionieren
Die 1. Maustaste gedriickt lassen

Das Objekt an die gewiinschte Stelle verschieben
Die 1. Maustaste |oslassen

A WDNPF
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Erster Teil - Grundlagen

Dieser erste Teil "Grundlagen", des Benutzerhandbuches ist eine erste
Anndherung an BlueCAD, von der Installation bis hin zur Erstellung
einfacher Zeichnungen. DasKapitel Llillustriert die Installation und
Handhabung (Reinstallation, Deinstallation, Konfiguration) von BlueCAD.
Im Kapitel 2werden Sie mit der graphischen Schnittstelle von BlueCAD
und den Interaktionsmethoden des Programmes vertraut gemacht. Im
Kapitel 3erfahren Sie die Haupttechniken des Zeichnens, wobei das
Erstellen einer einfachen Zeichnung als Beispiel dienen soll. Dadurch wird
auch die Umformung von Zeichenelementen erlernt, das Benutzen einiger
Hauptbefehle, sowie das Speichern und Drucken.
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Installation vonBlueCAD

Basisoperationen

Vor der Installation von BlueCAD wird empfohlen, einige
Kontrollmal3nahmen vorzunehmen.

Eine Reservekopie der Disketten von BlueCAD erstellen und die
Originale sicher lagern.
Die Datei LIESMICH.TXT genau durchlesen, welche sich in der Diskette
1 fur die Installation befindet. In dieser Datei finden Sie die neuesten
Informationen, welche sonst nirgends erscheinen.
Versichern Sie sich, dal3 der Computer, in dem BlueCAD installiert
werden soll, folgende Anforderungen erfillt

Betriebssystem: Windows 95, NT oder OS/2 Warp.

Computer: mit Minimalausstattung Intel 386.

Merke Haben Sie einen 386er Prozessor, ist es hotwendig, einen
mathematischen Co-Prozessor Intel 80387 oder
Gleichwertiges zu installieren.

RAM -Speicher: 8 MB, empfohlen werden 16 MB.

Festplatte: Zur Installation von BlueCAD werden ca. 9 MB benétigt.

Merke: Sobald BlueCAD installiertist, wird empfohlen, regelmafiig
zu kontrollieren, ob auf der Festplatte gentigend

Speicherplatz frei ist.

Graphikkarte Jede Graphikkarte die mit dem Betriebssystem
kompatibel ist.

Laufwerk: 1.44 MB.

Maus Alle Mé&use, die mit dem Betriebssystem kompatibel sind.
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Vor Installation von BlueCAD kontrollieren Sie ob:
" das Betriebsy/stem im Computer installiert ist.

der Drucker oder Plotter installiert ist. BlueCAD arbeitet mit allen
Druckern, welche mit dem Betriebssystem kompatibel sind, sowie mit
dem Plotterformat HPGL und CALCOMP.

Merke: Sollte das Betriebssystem, der Drucker oder Plotter noch nicht

installiert sein, die Beschreibung des Betriebssystems zur
Install ationshilfe konsultieren
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Installation

Gehen Sie beim Installieren folgendermal3en vor:

OS‘QWABI’

NP

OS‘QWABI’

Installation BlueCAD’ s von disketten.

Diskette 1 ins Laufwerk A einschieben.

A:INSTALL eingeben undEnter driicken.

Die Hinweise auf dem Monitor befolgen. Sobald das Fenster

I nstallationsver zei chnisseerscheint und man das

Install ationsverzeichnis C:\BLUECAD maodifizieren méchte, in das

Eingabefeld das gewiinschte Verzeichnis eintippen. Die Taste

Speicherplatz auf Plattedriicken, falls Sie sehen mdchten, in welchen

Partitionen auf der Festplatte noch genug Speicherplatz fir die

Installation frei ist und die Installationspartition selbst verandern.

Die Tastel nstallieren driicken, um die Dateien von BlueCAD in das

angegebene V erzeichnis zu Ubertragen. Befolgen Sie die nun folgenden

Hinweise zum Einlegen der Disketten 2 und 3.

Merke: Die Installation kann zu jeder Zeit unterbrochen werden durch
Selektieren der TasteAbbrechen: In diesem Fall ermdglicht es
das Programm, die bereits Gibertragenen Dateien von der
Festplatte zu |6schen.

Bei vollendeter Installation auf die TasteBeenden driicken. Die
Install ations-Diskette 3 vom Laufwerk A entfernen und den Computer
neu starten.

Installation BlueCAD’s von CD-ROM.

Geben Sie die CD_ROM in das entsprechende Laufwerk des Computers
ein und fuhren Sie folgende Schritte durch (ersetzen Sie kiinftig das %:”
durch das CD_ROM _ L aufwerk).

Geben Siex: ein (um sich auf das CD_ROM_Laufwerk zu begeben) und
driicken dann Enter.

Geben Sie x:\OS2\INSTGERein und driicken dannEnter.

Sobald der Installationsvorgang abgeschlossen ist, schlieaen Sie das
Betriebssystem und den Computer nochmals.

BlueCAD - Arbeitsbuch 11



PODNPRE

arLODN

12

Installation BlueCAD’ s von disketten.

FlhrenSie die Minidisk 1 in die Einheit A ein

Klicken Sie Start,und wéhlen Sie Ausfiihren des Popup_Menis.
Geben Sie A\\SETUP ein und driken dannOK.

Folgen Sie den Anweisungen, die das Installationsprogramm anzeigt.

Installation BlueCAD’s von CD-ROM.

Geben Sie die CD_ROM in das entsprechende Laufwerk des Computers
ein und fuhren Sie folgende Schritte durch (ersetzen Sie kiinftig das %:”
durch das CD_ROM _ L aufwerk).

Klicken Sie Start,und wéhlen Sie Ausfiihren des Popup_Menis.

Geben Siex:\WINDOWS\NSTGER ein und driken dann OK.

Folgen Sie den Anweisungen, die das Installationsprogramm anzeigt.
Sobald der Installationsvorgang abgeschlossen ist, schlieaen Sie das
Betriebssystem und den Computer nochmals.
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Die BlueCAD-Programmgruppe

e

BlugCAD

BluePLOT

EluePLOT Reference

EluePLOT Reference

LIESMICH.THT

Sobald BlueCAD installiert ist, wird die BlueCAD-
Programmgruppe auf dem Bildschirm erscheinen. Die
Programmgruppe wird durch Anklicken gedffnet. Sie
beinhaltet:

Das BlueCAD-Programm

0S2
“ap? Das BluePlot-Anwendungsprogramm fir den

Plotterdruck.

Das Online-Referenzhandbuchvon BlueCAD: Damit
kénnen rasch Informationen wéhrend der Arbeitssitzung
mit BlueCAD erlangt werden. Es erklért die Syntax und
Semantik der Befehle, die detaillierte Beschreibung der
Elemente der graphischen Schnittstelle, sowie die
Hauptvorgange von BlueCAD.

0S2
“a8” 1) 2s Online-Referenzhandbuchdes BluePlot:

Damit kénnen rasch Informationen wéahrend der
Arbeitssitzung mit BluePlot erlangt werden. Es erklart
das Plotterprogramm anhand einer detaillierten
Beschreibung der Optionen, der VVorgange und Elemente
der graphischen Schnittstelle.

Die Datei LIESMICH.TXT. Diese Datel beinhaltet die
neuesten Informationen, die noch nicht im Handbuch
stehen, sowie Information wie Sie sich mit CadWare fiir
weitere Auskinfte in Verbindung setzen kdnnen.
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Dateien und Verzeichnisse von BlueCAD

Das I nstallationsprogramm von BlueCAD erstellt in der gewahlten
I nstall ationspartition folgende V erzeichnisse:
< Beispiele von )
Zeichnungen

\DRAWINGS

< Programmdateien >

\DLL

(Beispiele von Makros)

\MACRO

Dateien von
\BLUECAD < Schriftarten )

\MSG

1

q

i

!

Hauptverzeichnis

Programm BlueCAD und
BluePlot, On-line Reference

\PRGM

< Blockbibliotheken )

\BLOCKS

i

14 Installation von BlueCAD



\BLUECAD ist das Hauptverzeichnis von BlueCAD, falls wahrend der
Installationsphase kein anderes Verzeichnis gewahlt wurde. Sie beinhaltet
alle Verzeichnisse des Programms, sowie die Datei LIESMICH.TXT
\DRAWINGS ist das Verzeichnis fur die Zeichendateien mit Erweiterung
.DIS. Dort finden Sie einige Zeichenbeispiele mehr alsim Handbuch.
\DLL beinhaltet die Dateien mit Erweiterung .DLL, welche fir die
Durchfiihrung des Programms nétig sind.

\MACRO ist das vom Programm benutzte Verzeichnis, welches die
Makrosbeinhaltet. Es gibt Makrobeispiele, die einige aktivierbaren
Funktionen anhand Makro illustrieren.

\MSG beinhaltet die Dateien fir die Schriftart und Hinweise, welche vom
Programm benutzt werden.

\PRGM beinhaltet die von BlueCAD und BluePlot ausfiihrbaren Dateien
mit der Erweiterung .EXE. Es besitzt zudem die Online-Referenzhand-
buicher von BlueCAD und BluePlot.

\BLOCKS beinhaltet die Bibliotheken der Bldcke. Einige Beispiele sind
hier angefiihrt, wobei jede Bibliothek ein eigenes Verzeichnis besitzt:
Architekturblock (Verzeichnis\ARCH); Einrichtungsblock (Verzeichnis
\EINRICHT); Bauingenieurblock (Verzeichnis\CIVIL); Computerblock
(Verzeichnis\COMPUTER); Hilfeblock (Verzeichnis\HANDBUCH);
Elektrotechnikblock (Verzeichnis\L OGIC); Mechanikblock (Verzeichnis
\MECH).

Wartung von BlueCAD

Sobald BlueCAD installiert ist, ist es moglich, mit demselben
Installationsprogramm die Reinstallierung, das L dschen und die
Aktualisierung von BlueCAD vorzunehmen. Das Installationsprogramm
kontrolliert automatisch, ob im Computer bereits eine BlueCAD-Version
installiert ist und entscheidet sodann, ob eine Neubearbeitung, eine L 6schung
(Deinstallation) oder Reinstallation nétig ist.

Aktualisierung

Um eine neuere BlueCAD-Version zu installieren, ist eine Aktualisierung
nétig. Dabei werden die alten Dateien durch die neuen ersetzt. Die Makros
und die bereits angefertigten Zeichnungen, welche sich in \DRAWINGS und

BlueCAD - Arbeitsbuch 15



\MACRO befinden, werden nicht geldscht. Fir die Neubearbeitung sind
folgende Operationen nétig:

OS‘QWABI’

N e

6.

OS‘QWABI’

16

Aktualisierung von disketten.

Diskette 1 in das Laufwerk A legen.

ANINSTALL tippen undEnter driicken.

Die Hinweise auf dem Monitor befolgen. Das Programm erkennt, daf3

bereits eine BlueCAD-Version installiert ist und empfiehlt im Fenster

Installationsoptionendie Option Aktualisierung des installierten

Programmszu wéhlen. Fortsetzen selektieren.

Die Taste Aktualisierungdes FenstersAktualiser ungdriicken, um

BlueCAD zu deinstallieren. AnsonstenRiickgangig machendrticken.

Merke: Das Installationsprogrammsignalisiert ob die zu installierende
Version nicht neuer als die bereits installierte Version ist und
fragt ob die Operation weitergefiihrt werden soll.

Die Hinweise auf dem Monitor befolgen und die Installierdisketten 2 und

3 bei Befehl eingeben.

Merke: Falls Sie dieNeubearbeitung durch Driicken der Taste
Abbrechen im Fenster Aktualisierungs-Statusunterbrechen,
signalisiert das Programm, dafi die Neubearbeitung nicht
vollendet wurde. Das Programm erlaubt ebenso die installierte
Version zu retten.

Nach vollendeter Installation die TasteFor tsetzen wéhlen.

Aktualisierung von CD-ROM.

Geben Sie die CD_ROM in das entsprechende Laufwerk des Computers
ein und fuhren Sie folgende Schritte durch (ersetzen Sie kiinftig das %:”
durch das CD_ROM _ L aufwerk).

Geben Siex: ein (um sich auf das CD_ROM_Laufwerk zu begeben) und
driicken dann Enter.

Geben Sie x:\OS2\INSTGERein und driicken dannEnter.

Die Hinweise auf dem Monitor befolgen. Das Programm erkennt, daf3
bereits eine BlueCAD-Version installiert ist und empfiehlt im Fenster
Installationsoptionendie Option Aktualisierung desinstallierten
Programmszu wahlen. Fortsetzen selektieren.

Die Taste Aktualisierungdes FenstersAktualiser ungdriicken, um
BlueCAD zu deinstallieren. AnsonstenRiickgangig machendrticken.
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Merke: Das Installationsprogrammsignalisiert ob die zu installierende
Version nicht neuer als die bereits installierte Version ist und
fragt ob die Operation weitergefiihrt werden soll.

6. DieHinweise auf dem Monitor befolgen und die Installierdisketten 2 und

3 bei Befehl eingeben.

Merke: Falls Sie dieNeubearbeitung durch Driicken der Taste
Abbrechen im Fenster Aktualisierungs-Statusunterbrechen,
signalisiert das Programm, dai die Neubearbeitung nicht
vollendet wurde. Das Programm erlaubt ebenso die installierte
Version zu retten.

7. Nach vollendeter Installation die TasteFortsetzen wahlen.

Diskette 1 in das Laufwerk A legen.

Klicken Sie Start,und wéhlen Sie Ausfiihren des Popup_Menis.
Geben Sie A:\\SETUP ein und driken dannOK .

Folgen Sie den Anweisungen, die das Installationsprogramm anzeigt.
Nach vollendeter Installation die TasteFor tsetzen wéhlen.

: H

Aktualisierung von disketten.

arwdE

Aktualisierung von CD-ROM.

1. Geben Siedie CD_ROM in das entsprechende L aufwerk des Computers
ein und fuhren Sie folgende Schritte durch (ersetzen Sie kiinftig das %:”
durch das CD_ROM _ L aufwerk).

Klicken Sie Start,und wéhlen Sie Ausfiihren des Popup_Menis.

Geben Sie x:\OS2\INSTGERein und driicken dannOK.

Folgen Sie den Anweisungen, die das Installationsprogramm anzeigt.
Nach vollendeter Installation die TasteFortsetzen wahlen.

arwd

Deinstallation und Reinstallation

Die Reinstallation des Programms ist nétig, falls Sie das I nstallationsverzeich-
nis &ndern wollen, nach falscher Installation oder falls die Programmdateien
beschadigt oder gelscht worden sind. Die Prozedur der Reinstallation erlaubt
auch das Vorgehen der Deinstallation von BlueCAD. Zur De- und
Reinstallierung sind folgende Operationen nétig:
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Deinstallation und Reinstallation von disketten.

1. Diskette1in das Laufwerk A eingeben.

2. ANINSTALL tippen undEnter driicken.

3. DieHinweise auf dem Monitor befolgen. Das Programm erkennt, dal3
bereits eine BlueCAD-Version installiert ist. Im Fenster
I nstallationsoptionendie Option L 6schen desinstallierten Programms
und Reinstallationwahlen. Fortsetzen anklicken.

4. DieTasteL dschenim Fenster L 6schen driicken, zur Deinstallation von
BlueCAD.

5. Nach vollendeter Deinstallation im Fensterlnstallation und
Management, OK drticken.

6. Dadurch erscheint das FensterInstallation. Nun haben Sie zwei
M églichkeiten: die Installation weiterzufiihren (anhand der bereits
illustrierten Prozedur), wobei Sie BlueCAD reinstallieren, oder die
Installation riickgangig zu machen, wobei BlueCAD deinstalliert wird.

Phar? b installation und Reinstallation von CD-ROM.

1. Geben Siedie CD_ROM in das entsprechende L aufwerk des Computers
ein und fuhren Sie folgende Schritte durch (ersetzen Sie kiinftig das %:”
durch das CD_ROM _ L aufwerk).

2. Geben Siex: ein (um sich auf das CD_ROM _L aufwerk zu begeben) und
driicken dann Enter.

3. Geben Sie x:\OS2\INSTGERein und driicken dannEnter.

4. DieHinweise auf dem Monitor befolgen. Das Programm erkennt, daf3
bereits eine BlueCAD-Version installiert ist. Im Fenster
Installationsoptionendie Option L 6schen desinstallierten Programms
und Reinstallationwahlen. Fortsetzen anklicken.

5. DieTasteL 6schenim Fenster L dschen driicken, zur Deinstallation von
BlueCAD.

6. Nach vollendeter Deinstallation im Fensterlnstallation und

18

Management, OK drticken.
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Dadurch erscheint das Fenster I nstallation. Nun haben Sie zwei
Méglichkeiten: die Installation weiterzufiihren (anhand der bereits
illustrierten Prozedur), wobei Sie BlueCAD reinstallieren, oder die
Installation riickgangig zu machen, wobei BlueCAD deinstalliert wird.

Deinstallation und Reinstallation von disketten.

Klicken SieStart,und wahlen SieEinstellungen/Systemsteuer ungdes
Popup-Menis.

Waéhlen Sie Softwar eim Fenester Systemsteuer ung

Waéhlen Sie BlueCAD im FenesterSoftware

Driicken Sie Hinzuftigen/Entfernenund bestétigen Sie Deinstallation.
Nach vollendeter DeinstallationOK drticken.

Man kann nun BlueCAD reinstallieren, indem man die oben
beschriebenen Install ationsvorgénge durchfihrt.

Deinstallation und Reinstallation von CD-ROM.

Klicken SieStart,und wahlen SieEinstellungen/Systemsteuer ungdes
Popup-Menis.

Waéhlen Sie Softwar eim Fenester Systemsteuer ung

Waéhlen Sie BlueCAD im FenesterSoftware

Driicken Sie Hinzuftigen/Entfernenund bestétigen Sie Deinstallation.
Nach vollendeter DeinstallationOK drticken.

Man kann nun BlueCAD reinstallieren, indem man die oben
beschriebenen Install ationsvorgénge durchfihrt.
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Kapitel 2. Wir lernen BlueCAD kennen

In diesem Kapitel sind die Grundlagen von BlueCAD beschrieben. Es
werden die Elemente der graphischen Schnittstelle kennengelernt und
zudem werden die Hauptmethoden der Interaktion mit dem Programm
illustriert.

Start von BlueCAD

Zum Starten auf die Programmgruppe von BlueCAD doppelt
g% klicken.

BlueCAD

@{? Einen zweiten Doppelklick auf dem Objekt der
Programmgruppe machen. Es erscheint das Fenster von

auecan | BlueCAD. Der Name der Zeichnung, welcher auf dem oberen
Balken des Fensters erscheint, ist ZEICHNUN.DIS.

% BlueCAD V.1.003 - C:\BLUECAD\drawings\Zeichnun.dis = |0

Datei Bearbeiten Management Ansicht Zeichnen Andern  Afribute  Transformationen  Information  Hilfe

Qo= [ i [
Shap 1 Ausg | [Dafinieren || E =]

266 BE Y¥-123589

BlueCAD - Arbeitsbuch 21



Das Fenster von BlueCAD
Der Hauptbildschirm von BlueCAD besteht aus:
Titelbalken

Er befindet sich an der oberen Fensterseite und beinhaltet den Namen des
Programms und der aktuellen Zeichnung. Die gewéhlte Zeichnung beim
Start von BlueCAD ist ZEICHNUN.DIS. Um das Fenster zu wechseln:

1. Den Cursor auf demTitelbalken positionieren.

2. Diel. Maustaste gedriickt lassen.

3. DenTitelbalken ziehen.

Merke: Dieser Vorgang gilt auch fir jedes andereDial ogfenster von
BlueCAD.

Kontrollmenu

Es befindet sich ganz links auf demTitelbalken. Um die Befehle fir die
Fensterdimensionen von BlueCAD anzuzeigen, aufK ontr ollmentklicken
oder ALT+L EERTAST Edriicken.

Merke: Ein Kontrollment ist in jedem Dial ogfenster zu finden, bedienbar
mit den gleichen soeben beschriebenen Arbeitsmodalitéten. Diesist
der Grund, warum das Kontrollmeni auch allgemein verwendet
wird: immer dann, wenn von Kontrollmenl die Redeist, wird
durch den Kontext klarwerden, auf welches Dialogfenster es sich
bezieht.

Minimiertaste

Sie befindet sich ganz rechts auf demTitelbalken. Entweder auf diese Taste
klicken oder Minimieren vom K ontrollmentwahlen: Das BlueCAD-
Fenster reduziert sich somit auf einelkone. Um erneut die Ansicht des
BlueCAD-Fensters zu aktivieren,CRTL+ESC driicken und einen
Doppelklick aufBlueCAD im Fenster Fenster anzeige machen.
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*Wasf CRT L +ESC driicken und einen Doppelklick aufBlueCAD im
Fenster Fenster anzeige machen.

Im Tasck-L eistekliken Sie auf die BlueCAD-lkone.

M aximiertaste

Sie befindet sich ganz rechts auf demTitelbalken. Bei Anklicken der Taste
VergroRernwird das Fenster von BlueCAD bis zur Bildschirmflache
vergroflert. Bei nochmaligem Klicken wird wiederum die vorhergehende
Grolie erreicht.

Mentbalken

|Qatei Bearbeiten Management  Ansicht  Zeichnen Andern  Atribute  Transformationen  Information  Hilfe

Er befindet sich unter dem Titelbalken an der oberen Fensterseite. Er
beinhaltet alle Befehle von BlueCAD. Fir die Ansicht der einem Menii
angehorigen Befehle, eine der folgenden Operationen ausfihren:

Auf den Namen des Menus klicken.

AL T+n driicken, wobein der unterstrichene Buchstabe des
MenlUnamensist. Z.B., zur Ansicht des MeniidDatei, die
Tastenkombination AL T+D drlicken.

EEE=0

Horizontaler Tool-Balken

Er befindet sich an der Oberseite des BlueCAD-Fensters unter dem
Menibalken, und gibt eine graphische Ikonenansicht der am haufigsten
gebrauchten Management- und Ansichtsbefehle, um einen raschen Zugang
zu ermdglichen.
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Oberer Statusbalken

||/ |Punkt [Vl snap | | 1 Ausgangslayer |‘=’| |Definieren "ﬂ == EE@
Er befindet sich unter demHorizontalen Balkenund besitzt einen
Informationsbereich, eine Echo-Befehlszone, sowie eine\ttributbereich
zur Definition und Verénderung der Attribute.

Vertikaler Tool-Balken

Die senkrechte Ansicht an der linken Seite des BlueCAD-Fensters
zeigt die Tasten fir die logischen Gruppierungen der Zeichentools
(Tools zur Erzeugung von Elementen, Tools zur Umformung von
Elementen, u.s.w.). Mit den Tasten desVertikalen Tool-Balkens
gelangt man zu den verschiedenen Fenstern der Tools.

2| ElOININ

Um zum Beispiel die Ansicht des=enster s Erzeugen zu erhalten,

% die Taste Erzeugen anklicken. Die Taste wird nun in gedriicktem
Zustand gezeigt, um anzuzeigen, dafd dasFenster Erzeugen
gedffnet ist.

Um dasFenster Erzeugen zu schlief3en, werden folgenden
Modalitéten benutzt:

Wiederum die TasteErzeugen anklicken.
Im Kontrollmenl desFenster s Erzeugen, den Befehl
Schlief3en anklicken.

Unterer Statusbalken

RBE92 22941 | |

Er befindet sich auf der unteren Fensterseite des Programms. Diesist eine
Hilfezone, welche die Ansicht der aktuellen Koordinaten anzeigt, sowie
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Nachrichten fir den Benutzer. Diese Fl&che besitzt auch eine Ansicht fir
eine kurze Beschreibung des aktuellen Befehls.

Zeichenflache

Die Ubrige Zone beinhaltet die Zeichenflache oder graphische Fléche mit
dem , Blatt", auf dem gezeichnet wird. Sobald man sich mit dem Cursor
innerhalb der Zeichenflache bewegt, zeigt die Ansicht der Koordinaten im
Unteren Statusbalkendie aktuelle Position des Cursors an.

BlueCAD verstehen

Hilfeleistung

Fir eine schnelle Einarbeitung mit der Arbeitsumgebung ist es Uberaus
wichtig die Online-Informationen von BlueCAD benutzen zu kénnen. Fiir
die meisten Objekte der graphischen Schnittstelle von BlueCAD, fir jeden
Befehl oder jedes Mendistichwort und in jedem Fenster kdnnen Sie mit der
Taste HIL FE Hilfsinformationen erhalten. BlueCAD zeigt diese
Informationen entsprechend an.

Hilfe anwenden: Hilfe anwendenbeschreibt, wie man in die Online-Hilfe
gelangt und wie sie benutzt wird. Um dieses Hilfsverzeichnis zu 6ffnen, sind
folgende Schritte vorzunehmen:

1. Im Menibaken Hilfe anklicken.

2. Im MenUHilfe, Hilfe fur Hilfefunktionanklicken.

3.  Um das Hilfsverzeichnis zu selektieren, im MeniDienst, Beenden
wahlen oder die TastenkombinationAL T+F4driicken. Oder klicken
Sie auf Xl ganz rechts auf der Titelleiste.

Online-Referenz: Mit dem Online-Referenzhandbuchkdnnen wéahrend der
Arbeitssitzung mit BlueCAD rasch Informationen erlangt werden. Es erklért
die Syntax und Semantik der Befehle, die detaillierte Beschreibung der
Elemente der graphischen Schnittstelle, sowie die Hauptvorgénge von
BlueCAD. Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, um an die Informationen
im Referenzhandbuchzu gelangen.
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Index

Der Index des Hilfsverzeichnisses ermdglicht es, anhand der Angabe
des Arguments, die Informationen imReferenzhandbuchzu finden. Um
in den Index zu gelangen:

1. Im Menubalken, Hilfe wahlen.
2. Im MentHilfe, Index wahlen.

3. Somit erreicht man die Argumentenangabe des Index zum
Referenzhandbuch Falls Sie irgendein Wort aus dem Index
gefunden haben, einen Doppelklick auf demselben machen. Wenn
Sie den Index des Hilfsverzeichnisses benutzen wollen, die Taste
I ndex des Hilfsverzeichnisses driicken.

4. Um den Index zu schlief3en, im MenuFunktionen, Beenden driicken
oder die TastenkombinationAL T+F4 driicken. Oder klicken Sie auf I
ganz rechts auf der Titelleiste.

F1-Kontexthilfe

Die F1-Hilfe ist eine Kontexthilfe firden aktuellen Befehl von
BlueCAD, welche durch Driicken der Taste F1 Uber die Tastatur
erreicht wird. Dadurch wird die Informationssuche im
Referenzhandbuchvermieden.

Sollte man z.B. die F1-Hilfe fir den BefehlStandort verandern
anwenden wollen, ist folgendermalien vorzugehen:

1. Den Befehl Standort verandernim Vertikalen Tool-
o Balken selektieren und F1 driicken. Es erscheint die
Beschreibung des Befehls im Referazhandbuch.

2. Um das Fenster des Hilfsverzeichnisses zu schlief3en, im Meni
Funktionen, Beenden wahlen oder AL T+F4 drlicken. Oder
klicken Sie auf Xl ganz rechts auf der Titelleiste.
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Hilfe-Taste

Um Hilfe fir ein Dialogfenster zu bekommen, kann, falls getffnet, die
Taste Hilfe desselben Fensters benutzt werden. Wie im Fall von der F1-
Hilfe, ermdglicht die TasteHilfe das Auffinden der Informationen fir
das Tool, mit dem gerade gearbeitet wird.

Beispielsweise um Informationen zumFenster Druckereinrichtungzu
finden:

1. DasMenuDatei wahlen.

2. Drucker einrichten wahlen.
3. DieTasteHilfe selektieren.

4. Um das Fenster des Hilfsverzeichnisses zu schlief?en, in dessen Menl
Funktionen, Beenden selektieren oder AL T+F4 driicken. Oder klicken
Sie auf Xl ganz rechts auf der Titelleiste.

Merke: Um das Anwenden der Online-Hilfe zu erlernen, wird empfohlen,
die Einleitung des Hilfsverzeichnisses zu lesen (siehe 1.Wort des
Index). Ebenso kann das MeniHilfe des Online-
Hilfsverzeichnisses benutzt werden, um genauere Informationen
Uber die Benutzungs-M odalitdten, sowie der Befehle und Optionen
bezlglich der Benutzung zu erhalten Suchen, Drucken, usw).

Schnelle Hilfe

Die Schnelle Hilfe zeigt eine kurze Beschreibung des Befehlsim
Unteren Statusbalken an. Zum Beispiel beim Anwenden der Schnellen
Hilfe fur den Befehl Erstellung einer Ellipse,

vom Menu:

1. DasMenlZeichnen selektieren.

2. Den Befehl Ellipse markieren.

3. Auf demUnteren Statusbalkenerscheint die Beschreibung:
(1)BElipse durch die Enden einer Achse und

ei nen Punkt .
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VomVertikalen Tool-Balken
O 1. Den Tool Kreisselektieren.
2. DielkoneEllipse markieren.
3. Auf demUnteren Statusbalkenerscheint die
Beschreibung( 1) El | i pse durch di e Enden

ei ner Achse und ei nen Punkt

Merke: Dieses Vorgehen gilt auch bei der Arbeit auf dem
Horizontalen Tool-Balken

Die Schnelle Hilfe bleibt solange aktiv bis Sie:
Den Cursor auf die Zeichenflache positionieren.

Einen neuen Befehl selektieren oder markieren. Dadurch erlangen
Sie die Ansicht der Schnellen Hilfe des neuen Befehls.

Die Befehle ver stehen

Aktiver Befehl und Echo-Befehl

Unter einem aktiven Befehl in einem bestimmten Moment versteht man den
Eingabe-Befehl, auf den BlueCAD als Operanden wartet, um die Arbeit zu
Ende zu fihren. Die linke Zone desOberen Statusbalkenszeigt die
Ansicht des aktiven Echo-Befehls, bzw. die Ikone beziiglich des aktiven
Befehls und die Art der Eingabe. In der Nachrichtenzone dedJnteren
Statusbalkensist hingegen die Erklarung der Eingabe zu finden. Fir
weitere Details und Beispiele lesen Sie den néchsten Paragraph
Klassifizierung der Befehle
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Zugriff auf die Befehle
Die BlueCAD-Befehle kdnnen verschiedenartig aktiviert werden:

Durch Selektieren des Menu-Stichworts per Maus oder Uber die
Tastatur. Alle Befehle von BlueCAD sind in den Menis enthalten und
mit dieser V organgsweise zuganglich, mit Ausnahme von den Befehlen
Befehl l6schen und Daten Ende welche ausschlief3dlich im
Horizontalen Tool-Balkenzu finden sind.

Durch Selektieren der entsprechenden Ikone mit der Maus. Diesist der
Vorgang, welcher den Zugriff auf die Befehle imHorizontalen Tool-
Balken und im Oberen Statusbalkenermdglicht.

Durch die Schnelle Auswahl Uber die Tastatur fur die am héufigsten
vorkommenden Befehle. Die Tastenkombination zur schnellen Befehls-
Wahl, wird wo mdglich neben dem Stichwort des Menis desselben
angefuhrt. Zum Beispiel, bei Selektieren des MenuPatei wird
angezeigt, wie es moglich ist, anhand der Schnellen AuswahiStrg-D
den Befehl Drucken auszufiihren.

Durch Gebrauch der Kontext-Fenster Dies ist die Zugriffsmethode auf
die Unterbefehle, bzw. auf die mit dem aktiven Befehl verbundenen
Befehle. Dadurch wird direkt auf die Unterbefehle, welche
kontextkompatibel sind, zugegriffen, wobei alle mdglichen Optionen
erscheinen ohne den Unterbefehl suchen zu mussen. Dies erleichtert
sowohl den Zeichenprozel3, sowie den richtigen Gebrauch der Arbeits-
Tools. Erklérungen zu den Unterbefehlen und zum Zugriff auf die
Kontextfenster finden Sie im néchsten Paragraph.

Durch eine REXX-Prozedur. Diese Vorgangsweise wird inKapitel 10
beschrieben.

Der Gebrauch der einen oder anderen Zugriffsmethode héngt nattrlich von
der Arbeitssituation ab. Fur einen Schnell-Zugriff auf die Befehleist es
normalerweise vorzuziehen, anstatt des Mens, die Ikonenbefehle und die
Schnelle Auswahl zu benutzen.
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Klassifizierung der Befehle

Bei einer Zeichnung wird in einer bestimmten Hierarchie-Ordnung
vorgegangen. Die BlueCAD-Befehle werden somit in drei Arbeitskategorien
unterteilt, um diese Logik anzuwenden und den Zeichenproze3 zu
beschleunigen.

Hauptbefehle

Die Hauptbefehle sind jene, die man zu jeder Zeit erteilen kann und die
sofort jeden weiteren, gegebenfalls aktiven Befehl von der BlueCAD-
Eingabe entfernen. Normalerweise bleiben die Hauptbefehle nach
vollendeter Arbeitssitzung aktiv, wodurch ein weiterer Arbeitsschritt
moglich ist. Die Hauptbefehle sind symbolisch mit (1) gekennzeichnet,
sowie mit einer kurzen Beschreibung des Befehls, wenn die Schnelle
Hilfe aktiviert wird. Hauptbefehle sind z.B. alle Befehle der Ments
Zeichnen und Andern und die meisten Befehle desVertikalen Tool-
Balkens.

Segment wahlen.

2. ImFenster Segment die Ikone Segment 2
Punktewadhlen. Sie bemerken jetzt den Echo-
Befehl: imOberen Statusbalkengibt es nun
eine Ansicht der Befehls-Ikone und der Art der
Eingabe, in diesem Fall handelt es sich um
eine Punkt - Eingabe.

/" 1. ImVertikalen Tool-Balkendie Taste
r

~ |Punkt 3. Fur den ersten Endpunkt des Segments einen
Punkt der graphischen Flache mit der 1.

Maustaste selektieren. Sie bemerken jetzt
wiederum den Echo-Befehl: imOberen
Statusbalken haben sich die Befehls-Ikone
und die Art der Eingabe, Punkt , nicht
verandert.
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Transparente Befehle

4. Fur den zweiten Endpunkt des Segments einen

Punkt der graphischen Flache mit der 1.
Maustaste selektieren. Somit ist die
Ausfuihrung des Befehls beendet und auf dem
Monitor ist das gezeichnete Segment zu sehen.
Der Befehl Segment 2 Punkteist noch aktiv
und BlueCAD ist fur eine letzte Ausfiihrung
bereit: im Unteren Statusbalkenfinden Sie
nun die Befehls-1kone und die Art der
Eingabe, Punkt .

Zeichnen Sie nun ein zweites Segment, wobei
Sie die Schritte 3 und 4 wiederholen.

Diese Befehle kénnen in jedem Moment erteilt werden. Der Name
ergibt sich aufgrund der Tatsache, dal3 diese Befehle keinerlei
Auswirkung auf den jeweilig aktuellen Zustand von BlueCAD haben
und alles nach Beendigung ihrer Verrichtung unberihrt lassen. Die
transparenten Befehle sind symbolisch mit (0) gekennzeichnet. Diese
Zahl erscheint zusammen mit einigen anderen Befehlsinformationen
auf, sofern die Schnelle Hilfe bezlglich des Befehls aktiviert wird. Z.B.
sind alle Befehle des MeniisAnsicht transparente Befehle.

b

1.

Im Horizontalen Tool-Balkendie IkonePositiv
zoomen selektieren, welche die Ansicht der
Zeichenelemente im Maf3stab 2:1 vergrof3ert.

Sie kénnen bemerken, dai3 dieser Befehl, eben weil er
transparent ist, keine Stérung an der vorhergehenden
Eingabe hervorgerufen hat. Der vorherige Befehl
Segment 2 Punkteist ndmlich noch aktiv; siehe
Markierung im Echo-Befehl: imOberen Statusbalken
scheint immer noch die Befehls-koneSegment 2
Punkteauf, und die Art der Eingabe, Punkt , hat sich
nicht veréndert.
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Unterbefehle oder Zweitbefehle
Diese Befehle kdnnen nur dann erteilt werden, wenn bereits ein
Hauptbefehl aktiviert ist. Ansonsten wird eine Fehlerbedingung
verursacht, welche sofort von BlueCAD inmnterer Statusbalkenmit
der Fehlermeldung: Bef ehl ni cht konpati bel  angekindigt
wird. Das Zugreifen auf die Unterbefehle, welche durch einen
Hauptbefehl bedingt sind, geschieht mittels der Kontextfenster, welche
durch Anklicken der 2. Maustaste in der Graphikfl&che aktiviert
werden. Das Schlief3en des Kontextfensters geschieht automatisch durch
die Auswahl eines sich im Kontextfenster befindenden Befehls oder
durch Anklicken der Graphikflache mit der Maus.
Wichtig: Es gibt zwei Haupt-K ontextfenster: dag~enster Snap-
Punkte immer aktivierbar, wenn BlueCAD als Eingabe
Punkte einfligen wéhlt, und dasFenster Auswahl, immer
aktivierbar, wenn BlueCAD als Eingabe Selektieren der
Grundelemente auswahlt. Merken Sie sich also, daf
immer wenn eine Punkt-Eingabe oder Auswahl-Eingabe
gefragt ist, werden Ihnen durch Anklicken der 2.
Maustaste alle Unterbefehle, die dem Kontextfenster
angehoren, zur Verfligung stehen.

Die Unterbefehle lassen die aktivierte Eingabe von BlueCAD
unverandert. Die Unterbefehle werden symbolisch mit (2)
gekennzeichnet. Diese Nummer erscheint zusammen mit einigen
anderen Befehlsinformationen, sobald die Schnelle Hilfe aktiviert wird.

ﬂ% 1. ImVertikalen Tool-Balkendie Taste Andern

3 wahlen.

'.ﬁ? 2. ImFenster Anderungdie IkoneL éschenwahlen.
1% L 6schenist ein Hauptbefehl, und dadurch l6scht er

vom Eingabe den vorherigen BefehlSegment 2
Punkte Sie kénnen jetzt bemerken, dald sich in der
Echo-Zone die Befehls-Ikone. 6schen und der
Eingabe Selektieren befinden, das bedeutet, dai3 die
Zeichenelemente, welche wir zu 16schen wiinschen,
selektiert werden muiissen.
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% 4.

Die Zeichenfl&che mit der 2. Maustaste anklicken. Es
erscheint das K ontextfensterFenster Auswahl, in
welcher sich die Selektions-Unterbefehle finden, die
durch den aktivierten Befehl L 6schen zur Verfiigung
stehen.

Ldschen Sie alle Zeichenelemente, indem Sie vom
KontextmenU den UnterbefehlAlles auswéahlen
selektieren.

Sie bemerken, dal3 der Unterbefehl keine Stérung an
der vorherigen Eingabe hervorgerufen hat. Der
Befehl L dschen ist ndmlich noch aktiv, siehe Echo-
Befehl: imOberen Statusbalkenfinden Sie immer
noch die Befehls-1konel dschen vor, und die Art der
Eingabe, Sel ekti on, hat sich auch nicht
verandert.

ESC Merke: Alle Befehle kdnnen beseitigt werden, indem ein

neuer Hauptbefehl eingegeben wird, oder durch
die Eingabe des BefehlsBefehl 16schen.

BlueCAD beenden

Um BlueCAD zu beenden, kdnnen folgende M ethoden angewendet werden:
Das Meni Datei wéhlen und sodann den BefehlBeenden erteilen.
Die Schnelle Auswahl Ctrl+X benutzen.
Einen Doppelklick auf demK ontr ollmentimachen.

Gebrauchen Xl

Das K ontrollmeniisel ektieren und sodann den BefehlSchliel3en

erteilen.

Die TastenkombinationAlt+F4 benitzen.

Merke: Wie auch immer die Arbeitssitzung von BlueCAD beendet wird,
BlueCAD merkt sich ale bis zu diesem Zeitpunkt durchgefiihrten
Zeichenoperationen und Anderungen; zum Speichern die TastelA
driicken, ansonsten auf NEIN klicken. Auf RUCK GANGIG
MACHEN klicken, falls Sie BlueCAD nicht beenden wollen.
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Kapitel 3. Die Hauptoperationen

Inzwischen mif3te der Benutzer eine bestimmte Gewdhnung mit dem
Hauptbildschirm von BlueCAD haben, er mifdte fahig sein die Online-Hilfe
zu benutzen und zudem die Unterteilung der Befehle kennen und wie deren
Zugriff erfolgt. Dies sind V oraussetzungen um den Inhalt des néchsten
Kapitels zu verstehen. In diesem Kapitel werden die Hauptoperationen von
BlueCAD erkléart.

Diese Operationen werden mittels einer Zeichnung, die der Benutzer
wahrend der Lektire anfertigen muf3, erklart. Am Ende dieses Kapitels
muften somit die nétigen Informationen zum Zeichnen mit BlueCAD klar
sein. Detailliertere Erkldrungen beziiglich der meisten Hauptoperationen
finden Sie in den néchsten Kapiteln.

Der Zeichenvorgang
Er besteht aus folgenden Schritten:

Eine neue oder bereits existierende Zeichnung 6ffnen
Die BlueCAD-Tools zum Zeichnen verwenden

Die Zeichnung speichern

Die Zeichnung drucken

Dies sind die Arbeitsschritte,
welche in diesem Kapitel
mittels Anfertigung einer
einfachen Zeichnung erlernt
werden. Am Ende dieses
Kapitelswird die Zeichnung
der Figur angefertigt,
gespeichert und gedruckt
worden sein.

Chrom

Polieren

20000

_ Start von BlueCAD.
Tt BlanCAS Pangusiell
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Eine neue Zeichnung 6ffnen:

Das Menii Datei beinhaltet die Befehle zum Offnen, Speichern und
Wiederwahlen der Zeichnungen.

Zum Offnen einer neuen Zeichnung folgende Schritte einhalten:

1. DasMenu Datei selektieren.
2. Den Befehl Neu auswahlen.
3. Dienachfolgende Abfrage mitJA beantworten.

E’ Merke: Zum Offnen einer neuen Zeichnung kann auch die Ikone
Neu vomHorizontalen Tool-Balkenselektiert werden.

Gebrauch der Raster-Tools und Snap-Tools

Nach dem Starten von BlueCAD und Offnen der Zeichnung, kénnen die
Einstellungen von BlueCAD so veréndert werden, dal’ dasaster-Tool
benutzt werden kann. Das Raster kann mit Millimeterpapier verglichen
werden; auf der Zeichenflache finden Sie ein Gitter Dieses Gitter gehort
nicht zur Zeichnung und wird deshalb nicht gedruckt. Das Raster ist eine
grol3e Hilfe, weil es die Anfertigung und das Positionieren der graphischen
Einheiten erleichtert, mittels entsprechender Orientierungspunkte anstatt
absoluter Koordinaten.
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Rastereinstellung:

j4 Einstellungen

[ Bichthares Raster (JafNein)

Farameter

Linienabstan

< g
e o
O

1. DasMentDatei selektieren.

Metadatei
Allgemeines

Ty

| Riickgang. I ‘

Default | | Hilfe: |

AR R RRRRRRHHRRHRIAT

| Sichthares Raster (JafNein)

Den Befehl Einstellungen wéhlen. Dadurch
Offnet sich dasFenster Einstellungen Dieses
Fenster gleicht einem Notizblock, der aus
mehreren Seiten besteht. Jede Seite besitzt ein
L esezeichen mit einem Namen. DasFenster
Einstellungenist bereits auf der SeiteRASTER
gedffnet.

Die Auswahl-TasteSichtbarer Raster
selektieren. Der Haken auf der Taste bedeutet,
dal3 die Selektion stattgefunden hat.
DasFenster Einstellungendurch einen
Doppelklick auf dem Kontrollment schlief3en.
Nun erscheint auf der Zeichenflache eine 10er
Teilung des Rasters.

Das Snap-Tool (erscheint im Statusbalken) dient der Verstarkung der
Bewegungen des Cursors auf der Graphikflache, sodal? der Cursor von den
Snap-Befehlen,, magnetisiert” wird. Mittels der Snap-Befehle kénnen die
Bewegungen des Cursors genau kontrolliert und die geometrischen
Konstruktionen erleichtert werden. Der Cursor kann auf verschiedene Snap-
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Befehle festgel egt werden, sowohl auf Punkte der Zeichenelemente (wie
Endpunkte der Zeichenelemente, Mittel punkte der Zeichenelemente u.a.) als
auch auf Rasterpunkte.

Um das Snap-Tool zusammen mit dem Raster benutzen zu kénnen, wird der
Snap auf den Rasterpunkten aktiviert:

1. Den Snap-Befehl vomHorizontalen Tool-Balken

selektieren. Es erscheint dasFenster Snap-Punkte welches
die verschieden aktivierbaren Snap-Befehle anzeigt.

Den Befehl Raster punkt selektieren, der den Cursor auf die
Raster-Befehle festlegt. Das Kontextfenster schliefdt sich
automatisch. Auf der TasteSnap erscheint ein Haken, was
bedeutet, dal’ der automatische Snap aktiviert ist.

Der Cursor hat sich veréndert, was bedeutet, dal3 er sich nun
im Snap-Modus befindet. Zudem finden wir einen griinen
Echo-Cursor. Bewegen Sie den Cursor nun auf die
Zeichenfléche: wahrend sich der Cursor wie immer
kontinuierlich bewegt, weist das Echo eine diskrete Bewegung
auf und verankert sich am nahesten Rasterbefehl. Diesist der
Punkt, der mittels Anklicken auf einem Punkt der
Graphikflache selektiert wird.

Weitere Erklarungen Uber die Snap- und Raster-Tools finden Sieim
néchsten Kapitel. Wir sind jetzt zum Zeichnen bereit:

Segmente zeichnen

Am Ende dieses Paragraphs wird die Zeichnung wiein

der Figur erscheinen.
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Starten wir mit dem rechteckigen Schraubenkopf, der im Punkt (-100, -70)
seinen unteren linken Eckpunkt und im Punkt (-60, 30) seinen oberen
rechten Eckpunkt besitzt.

Die Taste Segment vom Vertikalen Tool-Balken selektieren:
es erscheint dasFenster Segment.

Vom Fenster Segment den Befehl Rechteck selektieren. Der
Echo-Befehl signalisiert, dal? es sich um eine Punkt-Eingabe
handelt, welche dem Eckpunkt links unten des Rechtecks
entspricht.

Die Koordinaten(-100,-70) selektieren, indem einer der zwei
folgenden Modi benutzt wird:

Die Taste K oordinatenvom Horizontalen Tool-Balken
selektieren. Es wird dadurch dasFenster Koordinaten
visualisiert, das die Einfiigung eines Punkts ermdglicht;
fur die KoordinateX= wird Uber die Tastatur -100 getippt,
fur die KoordinateY= -70. Zur Bestatigung der gewahlten
Koordinaten die TasteJA selektieren oder Enter driicken.

Merke: Der Befehl K oordinatenkann aufer vom Meni
Horizontaler Tool-Balkenauch vom Menl
M anagement erteilt werden.

Den Cursor auf dem Raster bewegen, bis auf demJnteren
Statusbalken die Koordinaten (-100, -70) angezeigt
werden. Diesist ein Punkt auf dem Raster (16
Rasterpunkte nach rechts und 14 nach oben vom untersten
Linkspunkt des Rasters aus), der, dadurch daf3 sich der
Snap auf dem Raster aktiviert hat, mittels der Bewegungen
des Cursors schnell ausfindig gemacht wird. Dann den
gefundenen Punkt anklicken.
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4. Der Echo-Befehl signalisiert, daf? es sich immer noch um eine
Punkt-Eingabe handelt, welche nun dem Eckpunkt rechts oben
des Rechtecks entspricht. Diesen Punkt mit den Koordinaten (-
60, 30) selektieren, wobei eine von den zwei soeben
beschriebenen Modalitaten benutzt werden kann:

Die Koordinaten -60 und 30 furX=und Y= des Fensters
K oor dinatenwahlen.

Den Cursor in der Graphikfléche solange bewegen, bis die
Echo-Koordinaten imUnteren Statusbalkennicht die
gewunschten K oordinaten (-60,30) anzeigen. Dadurch dal3
die Rasterteilung auf 10 eingestellt ist, befindet sich dieser
Punkt 10 Rasterpunkte nach oben und 4 nach rechts zum
ersten Eckpunkt des Rechtecks.

Somit haben wir dasFenster K oor dinatenkennengelernt. Dieses Fenster
kann jederzeit, mittels einer Punkt-Eingabe, automatisch aktiviert werden
und ermoglicht mit Hilfe der Maus eine alternative Auswahl der
Koordinaten in der Zeichenflache. Was die Operationen des-ensters

K oor dinaten angeht, ist auf einige Tatsachen hinzuweisen:

40

Der Befehl Koordinatenist eine Auswahl-Taste, u.z. des Typs

ON/OFF: dies bedeutet, dal? bei der Befehlserteilung das-enster

K oor dinaten Status wechselt und aktiv wird (Status ON), sofern vorher

deaktiviert (Status OFF), und umgekehrt. Bei Aktivierung de-ensters

Koordinaten wird dieses bei einer BlueCAD Punkt-Eingabe immer

automatisch aktiviert. Dies gibt dem Benutzer die Méglichkeit den

Punkt mittels Koordinaten anzugeben.

Dieim Fenster Koordinatenbefindlichen Koordinaten sind jene der

letzten Punkt-Eingabe. Deshalb ist es méglich die Koordinatenpunkte

beziiglich der letzten Eingabe zu spezifizieren.

Die Koordinaten kdnnen auch in die Felder defenster s K oor dinaten

mit Ausdriicken eingegeben werden, welche die Funktionen und Syntax

desWissenschaftlichen Rechners der in BlueCAD integriert ist,

gebrauchen. Fir weitere Detail s dasOnline-Refer enzhandbuch

konsultieren.

Merke: Diese Méglichkeit einer Eingabe mittels Gebrauch von
Ausdriicken und Funktionen gilt nicht nur fur die Punkt-
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Eingabe im Fenster Koordinaten Sie gilt fur jede Zahlen-
Eingabe.

Vervollsténdigen wir nun den ersten Teil der Zeichnung:

e

1. Den Befehl Segment Linienkettevom Fenster Segment
selektieren. Der Echo-Befehl verlangt noch eine Punkt-
Eingabe. Der Befehl Segment Linienkettedient zum
Zeichnen von aufeinanderfolgenden Segmenten.

2. Nacheinander auf folgende Rasterpunkte klicken: Eckpunkt
oben rechts des bereits gezeichneten Rechtecks
(Koordinatenpunkte (-60,30)), einen Punkt nach unten und
einen nach rechts (Punkt (-50,20)), sechs Rasterpunkte nach
unten (Punkt (-50,-60)), einen nach unten und einen nach
links ((-60,-70)).

3. Wiederum den Befehl Segment Linienketteerteilen.

4. Nacheinander auf die folgenden Rasterpunkte klicken, welche
als Anhaltspunkt den letzten selektierten Punkt haben: einen
Punkt nach rechts und zwei nach oben ((-50,-50)), vierzehn
nach rechts ((90, -50)), sechs nach oben ((90, 10)), vierzehn

nach links ((-50,10)).

Merke: Anstatt des Raster-Tools, kann auch der BefehlHor izontal -

.

Vertikal desFensters Segment zum Zeichnen von horizontalen
und senkrechten Segmenten benutzt werden. Das V orhandensein
des Rasters hat diesen Befehl tiberfl issig gemacht, sowie auch das
Fenster Koordinatenzur Spezifizierung der Koordinaten.

BlueCAD ermdglicht, auf3er dem Befehl 2 Punkte (Segment,
wobei die Endpunkte gegeben sind), die Anwendung mehrerer
Befehle zum Zeichnen von Segmenten. Dadurch kénnen sonst
langwierige geometrische Konstruktionen sehr rasch erzeugt
werden.
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Bei Fehler: Annulierbefehle, Wiederhol- und
Loschbefehle

Nach Ausfiihrung eines ungewuinschten oder falschen Befehls, ist

B ’ es moaglich mit demBefehlRiickgangig machendie Ausfiihrung

zu annulieren. Der Befehl Riickgangig machenkann wiederholt
angewandt werden, so dal3 die Operationen, von der letzten
startend, nacheinander annuliert werden, bis zum Maximum von
100 Annulierungen.

konnen Sie den BefehlWieder holen erteilen, der die annulierten

c- Sollten Sie eine annulierte Operation wiederherstellen wollen,

Operationen, von der letzten startend, wiederherstellt.

Die BefehleRlickgdngig machenund Wieder holen sind vom Ment
Bear beiten aus erteilbar, sowie vomHorizontalen Tool-Balken.

1.
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VomHorizontalen Tool-Balkendie Taste Riic